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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

của dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi núi Canh (KV1) tại xã Lương Sơn, 

tỉnh Phú Thọ” của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ 

về cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng 



Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2022; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng tại Văn bản số 

14.9/ST ngày 14/9/2026 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số      

1256/TTr-SNN&MT ngày 17/9/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi núi Canh (KV1) tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú 

Thọ” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn 

Tùng (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 Chính phủ và 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 

618/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình hết hiệu lực 

thi hành kể từ khi Quyết định này có hiệu lực. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Nông 

nghiệp và Môi trường, Công Thương, UBND xã Lương Sơn; Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Sơn Tùng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phan Trọng Tấn 



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA  

DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN 

ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI 

NÚI CANH (KV1) TẠI XÃ LƯƠNG SƠN, TỈNH PHÚ THỌ” 

(Kèm theo Quyết định số:  3326/QĐ-UBND ngày  25 tháng 9 năm 2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi núi Canh (KV1) tại xã Lương 

Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

- Địa điểm thực hiện: tại mỏ đá vôi núi Canh (KV1) tại xã Lương Sơn, tỉnh 

Phú Thọ. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng, địa chỉ 

xóm Bằng Già, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Bộ, chức vụ: Giám đốc. 

1.2. Quy mô, công suất: 

- Dự án được UBND tỉnh Hoà Bình cấp chứng nhận đầu tư số 

25121000301 ngày 27/4/2011; quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 160/QĐ-UBND cấp 

điều chỉnh lần thứ nhất ngày 28/6/2025 của UBND tỉnh Hoà Bình. 

- Quy mô diện tích: tổng diện tích đất sử dụng 15ha, trong đó: 

+ Diện tích khu vực khai thác theo giấy phép khai thác là 12ha. 

+ Diện tích mặt bằng sân công nghiệp, khu vực phụ trợ 3ha. 

- Công suất khai thác: 

+ Khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng với công suất 

720.000m3 đá nguyên khối/năm. 

- Thời gian hoạt động: đến hết năm 2034. 

1.3. Công nghệ sản xuất: 

- Công nghệ khai thác đá sử dụng biện pháp phá đá bằng khoan lỗ, nạp 

thuốc nổ công nghiệp và thực hiện nổ mìn phá đá. Công tác xúc bốc đá tại chân 

tuyến được thực hiện bằng máy xúc thuỷ lực gầu ngược, chất tải lên ô tô tải ben 

vận chuyển về trạm cấp liệu cho dây chuyền nghiền sàng chế biến đá (đá 

nguyên khối → khoan - nổ mìn → bốc xúc → vận chuyển → trạm nghiền, 

sàng). 



- Công nghệ nghiền sàng chế biến đá: sử dụng kẹp hàm sơ cấp và thứ cấp 

thực hiện phá đá sau đó qua nghiền côn, sàng phân loại và hệ thống băng tải để 

phân loại từng loại sản phẩm (đá nguyên khai → hàm đập sơ cấp 1 → sàng 

phân loại đợt 1 → nghiền qua hàm đập 2 → sàng phân loại đợt 2 (sàng 4 tầng) 

→ sản phẩm). 

1.4. Phạm vi: 

a) Diện tích và cao độ khai thác: 

- Diện tích khai trường: 12ha. 

- Cốt cao đáy mỏ: +50m. 

b) Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án thuộc phạm vi đánh 

giá tác động môi trường: 

- Các hoạt động chính: 

+ Mở rộng tuyến đường vận chuyển nội bộ trong mỏ từ 5m lên 7m để đảm 

bảo đáp ứng khi tăng lưu lượng thiết bị vận chuyển đá. 

+ Khoan, nổ mìn, xúc chuyển, bốc xúc bằng máy xúc lên xe vận chuyển. 

+ Vận chuyển đá nguyên khai về trạm nghiền đập; vận chuyển đá thành 

phẩm đi tiêu thụ theo nhu cầu của thị trường. 

+ Dỡ tải đá nguyên khai tại trạm nghiền đập. 

+ Hoạt động nghiền sàng chế biến đá tại trạm đập nghiền. 

+ Hoạt động của các cán bộ công nhân viên tại khu vực dự án. 

- Các hạng mục, dây chuyền thiết bị chính:  

+ Lắp đặt 02 dây chuyền nghiền sàng công suất 500T/h (đạt tổng công suất 

1.000 T/h). 

- Các hạng mục phụ trợ:  

+ Tại khu đất thực hiện dự án: nhà bảo vệ 13m2; trạm cân 80 tấn diện tích 

40m2; kho CTNH 18m2; kho vật tư 18m2. 

+ Tại khu vực đất thuê thêm để phục vụ sản xuất: văn phòng công ty 

100m2; nhà ở cán bộ công nhân 150m2; nhà ăn 81m2; nhà bếp 24m2; nhà tắm, 

nhà vệ sinh 28m2; kho vật liệu nổ 18,4m²; 1 trạm biến áp công suất 1.000kVA 

(sẽ bổ sung thêm 1 trạm biến áp 500kVA). 

- Các hạng mục bảo vệ môi trường: 

+ Hệ thống thu gom, lắng nước mưa chảy tràn gồm 2 ao lắng và 1 bể lắng; 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt (gồm 1 khu nhà vệ sinh ở khu 

vực văn phòng, 1 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, 1 nhà vệ sinh lưu động có 

bể lưu chứa nước thải); 1 hệ thống cầu rửa xe tự động được bố trí tại khu vực 

mặt bằng phụ trợ (gồm cầu rửa xe, hệ thống xịt rửa bánh xe tự động, bề lắng có 



vật liệu bẫy dầu thu gom nước thải rửa xe); 1 kho lưu giữ chất thải nguy hại; hệ 

thống giảm thiểu bụi, khí thải (gồm tuyến đường ống cao áp phun sương quanh 

khu vực 2 trạm nghiền đá, hệ thống súng phun nước áp lực tại chân tuyến tiếp 

nhận đá, hệ thống tuyến ống phun sương áp lực cao từ chân tuyến lên tới đỉnh 

núi tại ranh giới của mỏ tạo thành tường nước dập bụi khi thực hiện nổ mìn, hệ 

thống nhà bao che máy nghiền hàm, 1 xe tưới đường nội bộ mỏ. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025 và khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của 

Chỉnh phủ, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

1.6. Dự án theo danh mục phân loại xanh: 

- Dự án không thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại Quyết 

định số 21/2025/QĐ- TTg ngày 04/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại 

xanh. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng 

tác động đến môi trường: 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Tác động do bụi và khí thải: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình khoan lỗ 

mìn, nổ mìn, đào, xúc đá sau nổ mìn (phát sinh tại khai trường khai thác mỏ và 

tại khu vực cải tạo làm mặt bằng); từ hoạt động vận chuyển đá từ bãi xúc bốc về 

trạm nghiền; từ quá trình xay nghiền đá; từ các phương tiện, máy móc hoạt 

động trên khai trường; từ quá trình vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ; từ các 

phương tiện vận chuyển chở vật liệu để xây dựng lắp đặt dây chuyền nghiền 

sàng mới. 

- Tác động do nước thải: nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

làm việc trong dự án; nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác và khu vực 

mặt bằng sân công nghiệp; nước thải do vệ sinh công nghiệp phụt rửa lốp xe 

vận chuyển sản phẩm trước khi ra khỏi dự án.  

- Tác động do chất thải rắn: chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công 

nhân; đất đá thải từ quá trình khai thác mỏ, cải tạo mặt bằng, vật liệu dư thừa từ 

hoạt động xây dựng lắp đặt dây chuyền mới. 

- Tác động do chất thải nguy hại: chất thải nguy hại từ hoạt động của máy 

móc, thiết bị trên khai trường, giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì đựng vật liệu nổ công 

nghiệp. 



- Tiếng ồn, độ rung do máy móc, nổ mìn trên công trường khai thác mỏ, từ 

các phương tiện vận chuyển, các phương tiện máy móc thiết bị sử dụng cho khai 

thác, nghiền sàng chế biến đá. 

2.2. Giai đoạn vận hành: 

- Tác động do bụi và khí thải: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình khoan lỗ 

mìn, nổ mìn, đào, xúc đá sau nổ mìn; từ hoạt động vận chuyển đá từ bãi xúc bốc 

về trạm nghiền; từ quá trình xay nghiền đá; từ các phương tiện, máy móc hoạt 

động trên khai trường; từ các phương tiện vận chuyển đá thành phẩm đi tiêu thụ.  

- Tác động do nước thải: nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

làm việc trong khu mỏ; nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác và mặt bằng 

sân công nghiệp; nước thải do vệ sinh công công nghiệp (nước phụt rửa bánh 

xe). 

- Tác động do chất thải rắn: chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công 

nhân; đất đá thải từ quá trình khai thác mỏ. 

- Tác động do chất thải nguy hại: chất thải nguy hại từ hoạt động của máy 

móc, thiết bị trên khai trường, giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì đựng vật liệu nổ công 

nghiệp. 

- Tiếng ồn, độ rung do máy móc, nổ mìn trên công trường khai thác mỏ: tiếng 

ồn, độ rung do quá trình nổ mìn phá đá, các phương tiện vận chuyển, các phương 

tiện máy móc thiết bị sử dụng cho khai thác như máy xúc, máy gạt… gây ra. 

- Nguy cơ sự cố sạt lở, sạt trượt, cháy nổ… ảnh hưởng đến môi trường. 

2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân; hoạt động của phương tiện 

giao thông; hoạt động phá dỡ, cải tạo, củng cố sườn tầng; san gạt, cải tạo mặt 

bằng; nạo vét hệ thống thoát nước, cải tạo tuyến đường ngoài mỏ phát sinh bụi, 

khí thải, nước thải, CTR, CTNH, tiếng ồn, độ rung tác động tới môi trường 

không khí, môi trường nước. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án đầu tư: 

3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

a) Nước thải, khí thải: 

-  Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh với khối lượng 1,75 m3/ngày đêm của toàn 

bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án và công nhân các nhà thầu thực hiện 

việc xây dựng, lắp đặt thiết bị khi nâng công suất. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (N-NH4), tổng Nitơ (T-



N), tổng Phốt pho (T-P), tổng Coliform, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề 

mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn: trong giai đoạn thi công, khi có mưa nước mưa 

chảy tràn sẽ rửa trôi một lượng lớn chất rắn như đất, cát vào nguồn nước tiếp 

nhận. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ (T-N), 

tổng Phốt pho (T-P), độ màu, dầu mỡ và tổng Coliform. 

- Nguồn phát sinh, tính chất của bụi, khí thải: 

+ Bụi thải phát sinh từ hoạt động nghiền đá, khoan lỗ mìn, nổ mìn phá đá, 

bốc xúc đá, vận chuyển, san gạt và hoạt động của các thiết bị phục vụ xây dựng, 

lắp đặt thiết bị dây chuyền nghiền sàng mới. 

+ Khí thải phát sinh từ các phương tiện xúc bốc đất đá đổ thải, hoạt động 

xây dựng. Các hoạt động dọn dẹp mặt bằng, khoan lỗ mìn, nổ mìn phá đá, bốc 

xúc đá. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, 

bụi PM2.5, SO2, NO2, CO.  

b) Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên khoảng 70 kg/ngày. Thành phần chủ 

yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ như vỏ hoa quả, thức ăn thừa… và các thành 

phần vô cơ như túi nilon, vỏ lon, vỏ chai. 

- Nguồn phát sinh, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

phát sinh chủ yếu là cát đá dư thừa của quá trình xây dựng các công trình trạm 

nghiền đá mới, đào ao lắng số 3.  

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: chất thải nguy 

hại phát sinh từ hoạt động công tác xây dựng lắp đặt dây chuyền nghiền đá mới 

và quá trình bảo dưỡng các thiết bị khai thác. Thành phần chủ yếu: giẻ lau, gang 

tay dính dầu mỡ. 

c) Tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các thiết bị xúc bốc, san gạt, vận chuyển 

đá thành phẩm đi tiêu thụ, từ quá trình khoan, nổ mìn khai thác với công suất 

cũ.  

3.2. Giai đoạn vận hành: 

a) Nước thải, khí thải: 

-  Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh với khối lượng khoảng 2,5 m3/ngày đêm. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

Amoni (N-NH4), tổng Nitơ (T-N), tổng Phốt pho (T-P), tổng Coliform, dầu mỡ 

động thực vật, chất hoạt động bề mặt. 



+ Nước thải rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường phát sinh với lưu 

lượng khoảng 16,25 m3/ngày (nước rửa sẽ được sử dụng tuần hoàn). Thông số ô 

nhiễm đặc trưng: chất rắn lơ lửng (SS), dầu mỡ. 

+ Nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án 15ha. Dự tính lưu lượng lớn nhất 

qua khu vực dự án khoảng 0,103 m3/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng:  pH, TSS, 

BOD5, COD, tổng Nitơ (T-N), tổng Phốt pho (T-P), độ màu, dầu mỡ và tổng 

Coliform. 

- Nguồn phát sinh, tính chất của bụi, khí thải:  

+ Hoạt động hoạt động dọn dẹp mặt bằng, khoan lỗ mìn, nổ mìn phá đá, 

bốc xúc đá, hoạt động của trạm nghiền sàng. 

+ Hoạt động của phương tiện vận chuyển đá từ mặt bằng chân tuyến về 

khu vực trạm nghiền. 

+ Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, bụi 

PM2.5, SO2, NO2, CO.  

b) Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên khoảng 100 kg/ngày. Thành phần chủ 

yếu gồm: chất hữu cơ (thức ăn thừa, rau, củ quả), nhựa và ni lông (hộp đựng 

thức ăn, vỏ chai nước...), giấy và bìa carton; kim loại (vỏ lon bia, lon nước 

ngọt). 

- Nguồn phát sinh, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

quá trình khai thác mỏ phát sinh một lượng đá kèm đất kẹp không đủ tiêu chuẩn 

để sử dụng nghiền sàng khoảng 1.000 m3/năm. 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: chất thải nguy 

hại phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện vận tải 

và máy móc thi công trên khai trường khoảng 91 kg/tháng. Thành phần chủ yếu: 

dầu động cơ, hộp số và dầu bôi trơn tổng hợp thải, dầu thuỷ lực thải, giẻ lau 

dính dầu, các chi tiết bộ phận của phanh đã qua sử dụng có chứa thành phần 

nguy hại, pin, ắc quy thải. 

c) Tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị xúc bốc, san gạt, vận chuyển đất đá đi 

tiêu thụ, từ khoan, nổ mìn khai thác, chế biến đá.  

- Độ rung phát sinh chủ yếu từ quá trình nổ mìn phá đá trong quá trình khai 

thác, từ thiết bị khoan tạo lỗ mìn, máy xúc, máy gạt khai thác đá, dây chuyền 

nghiền sàng đá, các phương tiện vận chuyển đá. 

3.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: 

a) Nước thải, khí thải: 



-  Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân thi công tại dự án với lưu 

lượng khoảng 0,5 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5, COD, 

tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (N-NH4), tổng Nitơ (T-N), tổng Phốt pho 

(T-P), tổng Coliform, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt.  

+ Nước mưa chảy tràn: trong giai đoạn này lượng nước mưa chảy tràn cần 

xử lý được tính toán tương tự như giai đoạn vận hành. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng: pH, TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ (T-N), tổng Phốt pho (T-P), độ màu, 

dầu mỡ và tổng Coliform. 

- Nguồn phát sinh, tính chất của bụi, khí thải: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong quá 

trình phá dỡ, vận chuyển, san gạt tạo mặt bằng. Thông số ô nhiễm đặc trưng 

gồm: tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, bụi PM2.5, SO2, NO2, CO. 

b) Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án 20 

kg/ngày. Thành phần chủ yếu là vỏ đồ hộp, giấy báo, bao bì, vỏ chai lọ, hộp 

đựng thức ăn.  

- Nguồn phát sinh, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động tháo dỡ các thiết 

bị của trạm nghiền; các trạm cân, nhà điều hành trạm cân, phá dỡ các hạng mục 

công trình trên mặt bằng. Thành phần: bê tông, tường gạch, nền gạch... 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: chất thải nguy 

hoại phát sinh từ hoạt động sửa chữa nhỏ (sự cố) các máy móc tham gia thi 

công cải tạo, phục hồi môi trường. Thành phần và khối lượng: dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn tổng hợp thải và chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại.  

c) Tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị xúc bốc, san gạt, vận chuyển đất đá.  

- Độ rung phát sinh chủ yếu từ máy xúc, máy san gạt thi công, các phương 

tiện vận chuyển.  

3.4. Tác động đến lòng bờ, bãi sông: 

- Tác động gây bồi lắng mương thoát nước khu vực lân cận nếu để đất đá 

bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi băng qua bờ chắn của hệ thống rãnh thu gom 

của dự án. 

3.5. Các tác động khác:  



- Dự án gây tác động đến bề mặt địa hình, cảnh quan khu vực, hệ sinh thái; 

hạ tầng giao thông; tác động đến kinh tế - xã hội; sức khỏe người lao động; sạt lỏ 

bờ mỏ; sự cố khoan nổ mìn, sự cố tràn rãnh thu nước, tràn vỡ hồ lắng; sự cố đuối 

nước tại các hồ lắng; sự cố cháy rừng; sự cố sét đánh và sự cố mưa lũ bất 

thường. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư: 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

a) Đối với nước mưa chảy tràn, nước thải: 

- Biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt tại khu văn phòng: được xử lý bằng 2 bể tự hoại có 

kết cấu đáy bể BTCT, thành bể xây gạch, nắp đậy tấm đan BTCT, có tổng thể 

tích là 15m3. Nước thải sinh hoạt sau khi được lưu chứa tại bể tự hoại sẽ dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học trước khi xả thải ra môi trường 

(quy trình gồm ngăn gom, trạm bơm → ngăn điều hòa, thiếu khí → ngăn hiếu 

khí → ngăn lắng kết hợp khử trùng → nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, 

QCVN 14:2025/BTNMT). 

+ Nước thải sinh hoạt tại khu vực phía nam khu phụ trợ: bố trí 1 nhà vệ 

sinh lưu động có bể phốt với thể tích chứa khoảng 1m3. Định kỳ thuê đơn vị thu 

gom hút và đem đi xử lý. 

+ Nước thải từ quá trình rửa xe: bố trí 1 hệ thống rửa xe vận hành tự động 

cho các phương tiện trước khi ra khỏi khu vực dự án. Nước thải rửa xe được thu 

gom, xử lý, nước sau khi lắng cặn và tách dầu mỡ được tuần hoàn, tái sử dụng 

để rửa xe, vệ sinh máy móc thiết bị thi công, không thải ra ngoài môi trường 

(bùn, cặn lắng, dầu từ bể lắng được thu gom, lưu chứa và quản lý cùng với 

CTNH của dự án). Khi nâng công suất sẽ đầu tư hệ thống xịt rửa bánh xe tự 

động. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột A). 

- Biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn: 

+ Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý và thoát nước mưa tại dự án: nước mưa 

chảy tràn → thu gom vào các rãnh thoát nước → nước tự chảy theo độ dốc của 

rãnh thoát tập trung về các ao lắng số 1, bể lắng số 2 và ao lắng số 3 → tại ao 

lắng và bể lắng, đất đá và cặn lơ lửng sẽ giữ lại, nước sau khi được lắng đọng 

đất đá, hữu cơ sẽ được xả thải ra suối Thung Bai. 

+ Nguyên tắc thiết kế hệ thống thu gom, xử lý: bề mặt khu vực dự án được 

bố trí tạo hướng dốc từ 2% - 3% hướng về khu vực ao lắng, xung quanh khu 

vực ranh giới phụ trợ tiếp giáp phía với khu trồng lúa sẽ tạo thành bờ chắn cao 



trung bình trên 0,5m so với bề mặt sân công nghiệp để ngăn không cho nước 

mưa chảy tràn ra ngoài. Tại ao lắng, bể lắng nước mưa chảy tràn sẽ được lắng 

đọng đất đá và cặn lơ lửng, sau đó sẽ chảy vào ao lắng, bể lắng xử lý lắng cặn 

trước khi xả chảy ra suối Thung Bai trong khu vực. 

+ Hệ thống rãnh thoát nước mưa chảy tràn được bố trí chạy dọc khu vực 

mặt bằng và chân tuyến đường quanh mỏ, chân núi khu vực khai trường và kết 

nối với khu vực moong khai thác. Các vị trí không bố trí rãnh đều được đắp đê 

chắn nhằm định hướng cho nước chảy về các vị trí bố trí rãnh thu và dẫn nước 

về các hệ thống ao lắng. Các hạng mục cụ thể như sau: 

++ Bờ chắn: cao trung bình trên 0,5m so với bề mặt sân công nghiệp được 

bố trí bao xung quanh khu vực mặt bằng sân công nghiệp với tổng chiều dài 

khoảng 500m. 

++ Ao lắng số 1 có kích thước hai ngăn là dài x rộng x sâu là (25 x 18 x 

3,5)m gồm 2 ngăn với tổng thể tích chứa là 3.150m3, ao được đào trên nền địa 

hình tự nhiên, bờ được kè đá hộc xung quanh.  

++ Bể lắng số 2 được bố trí ở khu vực phía Nam, thu gom nước mưa chảy 

tràn khu vực sân công nghiệp được thiết kế 3 ngăn với tổng thể tích 420m3 có 

kích thước dài x rộng x sâu là (14 x 12 x 2,5)m. 

++ Ao lắng số 3 ở phía tây Bắc khai trường, ao có kích thước dài x rộng x 

sâu là (25 x 15 x 3)m với tổng thể tích chứa khoảng 1.125m3, ao lắng được đào 

trên nền địa hình tự nhiên, bờ là đất đá tự nhiên. 

b) Đối với bụi, khí thải: 

* Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: 

- Phun nước dập bụi thường xuyên trên các tuyến đường vận chuyển, khu 

vực san ủi và bãi vật liệu để giữ độ ẩm, ngăn ngừa bụi phát tán. 

- Sử dụng bạt che phủ vật liệu xây dựng, đất san ủi, các phương tiện vận 

chuyển. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực thi công và vành đai mỏ. 

- Vệ sinh công trường thường xuyên khu vực thi công, đặc biệt là các lối ra 

vào, để tránh mang bụi bẩn ra các tuyến đường. 

- Bảo trì thiết bị định kỳ để hoạt động hiệu quả, giảm thiểu khí thải động 

cơ (CO, NOx, SOx...). 

- Sử các loại nhiên liệu có chất lượng tốt, hoặc sử dụng các công nghệ, 

thiết bị tiết kiệm năng lượng để giảm phát thải CO2. 

- Giới hạn tốc độ xe chạy trong công trường, tắt máy khi không sử dụng 

trong thời gian dài để giảm lượng khí thải phát sinh. 

* Giai đoạn hoạt động:  



- Công trình xử lý bụi, khí thải từ quá trình khai thác: 

+ Đối với hoạt động khoan nổ mìn: 

++ Bố trí công tác khoan lỗ mìn so le để hạn chế tác động cộng hưởng, tưới 

ẩm miệng lỗ khoan. Sử dụng thuốc nổ đúng định lượng theo hộ chiếu khoan nổ 

mìn. Trong quá trình nổ mìn phá đá sẽ tiến hành áp dụng việc nạp lỗ khoan bằng 

bua nước; tiến hành tưới ẩm bề mặt bãi mìn, sử dụng biện pháp đặt các túi nước 

có thể tích từ 100 - 200 lít trên bề mặt bãi mìn, quá trình nổ mìn sẽ làm phá vỡ 

các túi nước nhằm hạn chế bụi phát sinh từ quá trình nổ mìn. 

++ Lắp đặt 1 tuyến đường ống phun sương áp lực cao từ chân tuyến lên tới 

đỉnh núi tại ranh giới của mỏ tạo thành tường nước dập bụi khi thực hiện nổ 

mìn. Tuyến đường ống là ống thép, có đường kính Ф34, trên đường ống có các 

péc phun bằng đồng với khoảng cách lắp péc là 2m. Công suất động cơ bơm cao 

áp là 35kW. 

++ Lắp đặt 2 hệ thống dập bụi tại khai trường khai thác đá khi thực hiện nổ 

mìn sử dụng hệ thống phun nước áp lực cao tại khu vực chân tuyến mặt bằng 

tiếp nhận đá (mỗi hệ thống gồm 1 đầu phun nước áp lực cao với chiều cao phun 

đạt từ 75m - 100m, 1 máy bơm áp lực với công suất động cơ là 7,5Kw). Thời 

gian vận hành hệ thống bơm cao áp này sẽ là liên tục trước, trong và sau khi nổ 

mìn với tổng thời gian mỗi lần vận hành là 15 phút. 

++ Bổ sung 2 tuyến đường ống có đường kính 34mm, chiều dài mỗi tuyến 

đường ống là 300m, tổng chiều dài cần đầu tư bổ sung là 600m ống, dẫn lên khu 

vực bãi mìn để tiến hành tưới ẩm bề mặt và cấp nước cho các túi nước trên bãi 

mìn trong quá trình nổ 

+ Đối với hoạt động vận chuyển đá về chế biến và đất đá thải về bãi thải:  

++ Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, hạn chế tác động cộng hưởng từ các 

phương tiện của dự án. 

++ Chỉ đưa vào hoạt động các loại xe ôtô, thiết bị chuyên dùng có đăng ký, 

đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khi đưa vào lưu hành phục vụ thi công 

dự án. Phun nước dập bụi tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra tới đường Trường 

Sơn A, đường công vụ, mặt bằng sân công nghiệp, tần suất 2 lần/ngày (tăng 

cường 2 - 4 lần/ngày vào các ngày thời tiết hanh khô, nắng nóng). 

++ Vận hành tuyến đường ống phun nước dọc theo tuyến đường vận 

chuyển. Chiều dài khoảng 200m; đường kính đường ống dẫn nước là Ф27; trên 

đường ống với khoảng cách 20m sẽ lắp 1 đầu péc phun (tổng số péc là 10 péc 

phun). Bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên quyét dọn đất đá rơi vãi và vệ 

sinh thường xuyên đối tuyến đường vận chuyển từ khai trường về khu vực chế 

biến và bãi thải. 

++ Thực hiện rửa lốp của xe vận chuyển đá thành phẩm trước khi ra khỏi 



dự án bằng hệ thống rửa xe tự động để hạn chế bụi phát sinh trên đường. 

++ Trồng cây tại biên giới của khu vực dự án để tạo hành lang chắn tự 

nhiên làm giảm phát tán bụi từ dự án ra môi trường xung quanh. 

+ Công trình xử lý bụi, khí thải từ hoạt động xay nghiền đá: 

++ Lắp đặt nhà bao che bằng tôn tại máy nghiền hàm sơ cấp và nghiền 

hàm thứ cấp, số lượng 4 nhà, mỗi dây chuyền nghiền đá 2 nhà, kết cấu nhà 

khung thép, bao quanh bằng tôn phủ lưới chống bụi. 

++ Tại vị trí hàm nghiền phát sinh bụi trong quá trình xay nghiền đá tiến 

hành bơm cấp nước vào côn nghiền để giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình 

nghiền. 

++ Lắp đặt 2 hệ thống cấp nước dập bụi tương ứng cho 2 trạm nghiền đá. 

Hệ thống gồm cấp nước vào bunke, hàm nghiền và các tuyến đường ống cấp 

nước phun sương ở các đầu băng tải gồm 2 vòi phun tại khu vực bunke cấp liệu, 

2 vòi cấp nước tại các cửa hàm nghiền, mỗi đầu băng tải sản phẩm bố trí 1 đầu 

phun sương gồm 4 péc phun. Động cơ sử dụng cho máy bơm là loại 2,2kw, số 

lượng máy bơm là 2 máy.  

++ Quy trình vận hành hệ thống phun nước áp lực dập bụi: nước được bơm 

từ các ao lắng, hố lắng (mùa khô sẽ sử dụng nước được cấp bổ sung từ suối 

Thung Bai), sau đó nước có áp suất cao đưa vào vòi phun, được phun ra dưới 

dạng hạt nhỏ, vận tốc lớn và lôi kéo thêm dòng khí đi từ ống dẫn khí vào buồng 

trộn. Tại đây hỗn hợp được trộn đều và được tăng áp một chút so với áp suất khí 

vào, hỗn hợp nước và khí nén được đưa vào buồng trung gian, qua khe hẹp 

được phun ra ngoài theo hình phễu, góc loe phễu thay đổi khi điều chỉnh chi tiết 

vỏ từ 00 - 90o 

++ Lắp đặt 2 tuyến đường ống phun nước dọc theo tuyến biên giới khu vực 

mặt bằng lắp đặt trạm nghiền. Chiều dài mỗi tuyến khoảng 100m; đường kính 

đường ống dẫn nước là Ф27; trên đường ống với khoảng cách 5m sẽ lắp 1 đầu 

péc phun (tổng số péc trên mỗi tuyến đường ống là 20 péc phun). 

++ Quy trình thu xử lý bụi phát sinh từ quá trình xay nghiền đá: bụi phát 

sinh → nước từ các pec phun (tại hàm nghiền, các đầu băng tải) → bụi được 

nước giữ lại hạn chế phát tán ra môi trường. 

* Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:  

+ Tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm 

không khí như trong giai đoạn khai thác đến hết giai đoạn cải tạo phục hồi môi 

trường, hoàn trả mặt bằng của dự án. Cụ thể: 

++ Sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển được đăng kiểm và 

còn niên hạn sử dụng.  



++ Định kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển.  

++ Tiến hành san gạt và trồng cây ngay tại các khu vực đã kết thúc khai 

thác. 

++ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tham gia trực tiếp các hoạt 

động khai thác, vận chuyển, cải tạo, phục hồi môi trường... có phát sinh bụi, khí 

thải. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

+ Đảm bảo các thông số ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí và các quy định khác liên quan. 

4.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn, 

chất thải nguy hại: 

a) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa dung tích 60 lít 

tại khu vực tập trung công nhân, đảm bảo tất cả các thùng đều có nắp đậy kín và 

thu gom toàn bộ lượng chất thải phát sinh.  

- Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý toàn bộ 

chất thải sinh hoạt phát sinh theo đúng quy định. 

b) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường: 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: 

+ Do dự án đang hoạt động, khi điều chỉnh nâng công suất dự án sẽ tiếp tục 

sử dụng công trình và biện pháp xử lý chất thải rắn tương tự như dự án hiện tại 

đang hoạt động. 

- Giai đoạn vận hành: 

+ Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại: hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thực 

hiện hút bùn cặn từ bể tự hoại, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Định kỳ 

khoảng 1 năm/lần. 

+ Bùn thải từ nạo vét rãnh thu nước, hồ lắng: toàn bộ bùn thải được thu 

gom và vận chuyển đổ trữ tại bãi thải tạm của mỏ. 

+ Quá trình khai thác mỏ phát sinh một lượng đá kèm đất kẹp không đủ 

tiêu chuẩn để sử dụng nghiền sàng khoảng 7.560m3 khối lượng đất đá không đủ 

chất lượng được tận dụng làm vật liệu để nâng cấp cải tạo các tuyến đường nội 

bộ trong mỏ, phần đất kẹp thì được thu gom để đổ trữ tại bãi thải của mỏ nhằm 

sau này sử dụng làm vật liệu cải tạo phục hồi môi trường khi kết thúc khai thác 

mỏ. Vị trí bãi thải được bố trí tại cạnh tuyến đường từ mặt bằng chân tuyến đi 



lên khu vực moong khai thác, diện tích 3.000m2. Khu vực bãi chứa được đắp đê 

bao quanh có chiều cao 3m. Tại đây bùn thải sẽ được chôn lấp bằng chính đất 

tầng phủ thu gom được trong quá trình khai thác đá. Đất tầng phủ và bùn thải 

được lưu trữ tại đây cũng chính là nguồn đất sau này được sử dụng để cải tạo 

phục hồi môi trường khi mỏ kết thúc khai thác. 

- Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: tiếp tục sử dụng công trình và biện pháp 

xử lý tương tự như giai đoạn vận hành. 

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: chất thải từ hoạt động 

phá dỡ các công trình xây dựng tiến hành phân loại bán cho các đơn vị thu mua 

phế liệu, phần không thể tái sử dụng thì chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ năng 

lực, chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định.  

c) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại (CTNH) được thu gom, phân loại tại nguồn và lưu 

chứa trong các thùng chứa dung tích 200 lít có nắp đậy, dán nhãn phân loại chất 

thải và lưu giữ tại kho chứa CTNH (diện tích 18m2) có biển cảnh báo, bên ngoài 

có bình cứu hỏa và cát để ngăn dầu tràn theo quy định.  

- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định (tần suất vận chuyển xử lý 6 tháng/lần). Thực hiện báo cáo quản lý 

CTNH định kỳ hằng năm theo quy định. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường:   

+ Thực hiện việc phân định, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại 

các Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 

và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

a) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các máy móc, thiết bị: 

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai, mũ chụp) cho công nhân để giảm tác 

động do tiếng ồn. 



- Làm việc đúng thời gian quy định, tránh thời gian nghỉ trưa của người dân. 

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, còn niên hạn sử dụng. 

- Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị 

thi công gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn, rung. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị, máy móc để hoạt động tốt, cải tiến 

quy trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn. 

- Áp dụng các biện pháp chống rung tại nguồn như kê đệm cao su, lắp đặt 

thiết bị giảm chấn, sử dụng vật liệu phi kim loại và cải tiến công nghệ vận hành 

nhằm hạn chế rung động phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công. 

b) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ quá trình nổ mìn: 

- Tuân thủ quy định an toàn nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT; thực hiện 

nổ mìn theo hộ chiếu, đảm bảo khoảng cách an toàn và chấp hành đúng hiệu 

lệnh nổ mìn. 

- Thực hiện nổ mìn đúng quy định; bố trí thời gian nổ cố định, lắp đặt biển 

báo, tổ chức cảnh giới và sử dụng tín hiệu cảnh báo rõ ràng trước, trong và sau 

khi nổ mìn để đảm bảo an toàn. 

- Áp dụng phương pháp nổ tiên tiến nổ vi sai, sử dụng sơ đồ nổ và hướng 

khởi nổ hợp lý. 

- Trồng cây xanh cách ly dọc ranh giới khai trường để hạn chế bụi, tiếng 

ồn, rung chấn và sóng xung kích lan truyền. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Các biện pháp giảm thiểu đảm bảo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 

4.4. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

a) Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Khu khai thác:  

+ Thi công tháo dỡ các công trình trên toàn bộ diện tích khu vực khai thác. 

+ Thi công cải tạo các mặt tầng, sườn khi kết thúc khai thác: cậy bẩy đá 

mồ côi, đá lăn trên các mặt tầng và sườn tầng. 

+ Xử lý đá treo trên toàn bộ khu vực taluy dương. 

+ Thi công san ủi đưa mặt bằng khu vực khai thác về mức +50. 

+ Thi công san gạt lớp cấp phối dày 0,25m phủ bề mặt khu vực đáy 

moong. 



+ Phần núi đá vôi sau khi cải tạo sẽ tạo thành mặt bằng công nghiệp, công 

ty sẽ lập dự án trình UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng 

các công trình công nghiệp hoặc dân dụng phù hợp với quy định hiện hành. 

- Khu vực phụ trợ và mặt bằng sân công nghiệp: 

+ Thi công tháo dỡ các công trình trên toàn bộ diện tích khu vực phụ trợ và 

mặt bằng sân công nghiệp. 

+ Thi công san ủi đưa mặt bằng khu vực phụ trợ và mặt bằng sân công 

nghiệp về mức +50. 

+ Thi công san lấp ao lắng số 1, ao lắng số 3 và bể lắng số 2. 

+ Đào hố, đổ đất trồng cây trên mặt bằng và hai bên đường. 

Sau khi kết thúc công tác cải tạo, phục hồi môi trường và được các cơ quan 

quản lý xác nhận đã hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường như phương án đã 

được phê duyệt thì Chủ dự án sẽ bàn giao đất về địa phương quản lý. 

- Trồng cây hỗn giao với mật độ trồng 1.660 cây/ha với mật độ cây Keo là 

830 cây/ha (cây trồng chính) và cây Sanh là 830 cây/ha (cây phụ trợ); hàng cách 

hàng 2m, cây cách cây 2m. 

- Nội dung, tiến độ cải tạo, phục hồi môi trường: 

TT Tên công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thời gian 

thực hiện 

1 Khu vực khai thác 

1.1 Xử lý đá treo m3 50 10 ngày 

1.3 San gạt đáy moong m3 18.600 10 ngày 

1.4 

Đào xúc, vận chuyển đất đổ phủ từ 

nguồn đất tại tuyến đường và bãi thải 

tạm 

m3 31.710 30 ngày 

1.5 Đất mua bổ sung và san gạt m3 5.490 5 ngày 

1.6 
Lắp biến cảnh báo (biển tam giác đều 

0,7m) 
m3 2 2 ngày 

2 Khu vực mặt bằng sân công nghiệp 

2.1 Tháo dỡ hệ thống nghiền sàng tấn  100 15 ngày 

2.2 
Tháo dỡ bunke bê tông, đế móng lắp máy 

trạm nghiền, máng cấp liệu 
m3 120 15 ngày 

2.3 Phá dỡ bê tông nền, trạm cân, nền đường m3 200 15 ngày 

2.4 Cày xới bề mặt ha 3 10 ngày 



2.5 Mua bổ sung đất đổ hố sau khi cày xới m3 319 5 ngày 

2.6 San đất lấp các bể lắng, ao lắng  m3 4.665 5 ngày 

3 Các công trình xây dựng 

3.1 Tháo dỡ nhà bảo vệ 12m2   2 ngày 

3.2 Tháo dỡ kho vật tư 18m2   3 ngày 

3.3 Tháo dỡ kho CTNH 18m2   3 ngày 

3.4 Tháo dỡ Nhà vệ sinh 13,5m2   2 ngày 

4 Trồng và chăm sóc cây  ha 10,44 

Thực hiện và 

theo dõi trong 

4 năm 

- Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

+ Tổng số tiền phải thực hiện ký quỹ là: 5.572.052.000 đồng (năm tỷ, năm 

trăm bảy mươi hai triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng). 

+ Chủ dự án đã thực hiện ký quỹ tính đến năm 2026 với tổng số tiền là 

475.658.021 đồng. Như vậy tổng số tiền cần phải tiếp tục ký quỹ là: 

5.096.393.979 đồng. 

+ Số tiền ký quỹ lần đầu: 1.274.098.495 đồng. 

+ Số tiền ký quỹ những lần tiếp theo (chưa tính đến yếu tố trượt giá): 

546.042.212 đồng. 

- Thời điểm ký quỹ: 

+ Ký quỹ lần đầu: trước 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

+ Ký quỹ từ lần thứ 2 trở đi: thực hiện ký quỹ trước ngày 31/01 của năm 

ký quỹ. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ. 

b) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Phòng chống sự cố cháy nổ: 

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC (bình cứu hỏa, vật liệu hấp 

thụ…) tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ. 

+ Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận chuyển, nạp 

thuốc nổ vào lỗ khoan nổ mìn.  

+ Hạn chế rò rỉ nhiên liệu trong quá trình vận hành máy móc, phương tiện. 

Kiểm tra thường xuyên các dụng cụ chứa nhiên liệu để phát hiện kịp thời khi có 

hiện tượng rò rỉ. 



+ Bố trí máy móc, thiết bị thi công hợp lý và tạo khoảng cách an toàn cho 

công nhân khi sự cố xảy ra. 

+ Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện. 

Đối với thiết bị có điện phải có bảng hướng dẫn sử dụng chung, có các cầu dao 

an toàn đối với các thiết bị. Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an 

toàn điện và có biện pháp kịp thời thay thế. 

+ Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và có kế hoạch ứng cứu khi có 

sự cố cháy nổ xảy ra. 

+ Kho chứa vật tư đảm bảo đúng kỹ thuật về an toàn phòng cháy chữa 

cháy và phải đảm bảo chất lượng. 

- Phòng chống sự cố tai nạn lao động: 

+ Đề ra các nội quy an toàn lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an 

toàn cho máy móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý 

nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm. 

+ Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, thiết bị thi công, kiểm 

tra thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của các phương tiện khi đi vào thi 

công. 

- Phòng chống sự cố xói mòn, sạt lở, sụt lún bờ tầng khai thác và bồi lắng 

dòng chảy: 

+ Biện pháp kiểm soát nguy cơ xói lở: 

++ Tổ chức thi công hợp lý các hoạt động thi công, đặc biệt các công trình 

thoát nước của toàn bộ dự án. 

++ Xây dựng, gia cố rãnh dọc cho tất cả các đoạn mương thoát nước của 

khu khai thác và dọc tuyến đường công vụ của dự án nhằm chống xói và bảo vệ 

nền mặt đường, với kết cấu gia cố rãnh dọc theo thiết kế đối với từng vị trí. 

+ Biện pháp kiểm soát hiện tượng sạt lở, ngập lụt: 

++ Đối với khu vực khai thác: thiết kế hệ số mái đối phù hợp với cấu tạo 

địa chất của nền tự nhiên và phù hợp với từng tầng khai thác theo tiến độ khai 

thác của dự án.  

++ Tại chân các tầng khai thác được tạo tuyến mương khai thác nhằm đảm 

bảo khả năng thoát nước tạo sự ổn định chống sạt lở cho các mái taluy. 

++ Kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở 

đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn con người để chủ động sơ tán, di 

dời bảo đảm an toàn khi có thiên tai. 

++ Tiến hành định kỳ hoặc sau các trận mưa lớn thực hiện việc nạo vét các 

bể lắng xử lý nước mưa chảy tràn tránh để đất đá trong các bể lắng bị đầy dẫn 



tới tràn ra mương, rãnh thoát nước của khu vực làm phát tán bùn, đất đá bồi 

lắng dòng chảy của mương rãnh thoát nước chung của khu vực. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

5.1. Chương trình quản lý môi trường: 

- Chủ dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường của dự án, thực 

hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, tổ chức quan trắc giám sát 

chất thải theo quy định. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường: 

 a) Giai đoạn vận hành: 

 - Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh: căn cứ theo Điều 

112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: dự án không thuộc đối tượng 

quan trắc môi trường khí thải định kỳ, tuy nhiên Chủ dự án đề nghị thực hiện 

quan trắc môi trường không khí với nội dung cụ thể như sau: 

 + Vị trí giám sát: 7 vị trí: 1 vị trí tại chân tuyến khu vực khai thác; 2 vị trí 

tại khu vực 2 trạm nghiền sàng đá; 1 vị trí tại khu vực ao lắng 1; 1 vị trí tại khu 

văn phòng mỏ và 2 vị trí tại đường Trường Sơn A tại vị trí trước và sau khi qua 

mỏ. 

 + Chỉ tiêu giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, vận tốc gió, tiếng ồn, độ 

rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, PM2.5  SO2, CO, NO2. 

 + Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

 + Quy chuẩn so sánh:  

 ++ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh.  

++ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

++ QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 

- Giám sát nước thải: căn cứ theo Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ: dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục và định kỳ, tuy nhiên Chủ dự án đề nghị thực hiện quan trắc môi 

trường nước thải, nước mặt với nội dung cụ thể như sau: 

+ Vị trí giám sát: 1 vị trí giám sát nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt; 1 vị trí giám sát nước mưa chảy tràn sau khi qua ao lắng 1. 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 



+ Chỉ tiêu giám sát nước thải sinh hoạt: pH, BOD, COD, TSS, NH4+, tổng 

N, tổng P, S2-, Cu, Pb, Fe, Mn, As, Hg, dầu mỡ khoáng và coliform.  

+ Chỉ tiêu phân tích đối với nước thoát ra từ ao lắng: pH, màu, TSS, tổng 

dầu mỡ khoáng. 

+ Quy chuẩn áp dụng: 

++ QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

++ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt. 

- Giám sát CTR, CTNH: 

+ Thực hiện phân loại, thu gom các loại CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp 

thông thường và CTNH theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường và 

CTNH cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Giám sát an toàn nổ mìn: 

+ Nội dung giám sát: 

++ Giám sát chấn động: chỉ tiêu giám sát là giá trị vận tốc dao động phần 

tử cực trị (mm/s) ở dải tần số (Hz) đo tại nền đất công trình. Vận tốc dao động 

cực trị được đo theo 3 hướng vuông góc với nhau. 

++ Giám sát ảnh hưởng tác động sóng không khí: chỉ tiêu giám sát ảnh 

hưởng tác động sóng không khí đối với con người và kết cấu công trình là mức 

tăng áp suất không khí (áp suất dư) do sóng không khí nổ mìn lan truyền ở dải 

tần số nhỏ hơn 20Hz gây ra tại vị trí giám sát. Đơn vị đo là Pa hoặc dB. 

+ Tần suất giám sát: thực hiện chia giai đoạn trong toàn bộ tuổi thọ mỏ 

(giai đoạn 5 năm, 10 năm, KTKT hoặc có thể thay đổi theo kế hoạch, lịch khai 

thác khi dự án đi vào vận hành ổn định), công tác giám sát do đơn vị có chuyên 

môn về công tác địa vật lý thực hiện. Trong mỗi lần quan trắc, đo chấn động 

trước, khi nổ và sau khi nổ. 

+ Quy chuẩn so sánh:  

++ QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

++ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

++ QCVN 01:2019/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 

sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật 

liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

+ Báo cáo kết quả giám sát: nội dung báo cáo theo hướng dẫn tại Điều 44 

của QCVN 01:2019/BCT hướng dẫn Báo cáo kết quả giám sát. 



- Giám sát trượt lở: thực hiện thường xuyên trong giai đoạn khai thác, đặc 

biệt trước mùa mưa. Nội dung rà soát, đánh giá và gia cố các khu vực có nguy 

cơ trượt lở, sạt lở để tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo an 

toàn cho người và thiết bị trong quá trình lao động. Tần suất tối thiểu 6 

tháng/lần. 

b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh: căn cứ theo Điều 

112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: dự án không thuộc đối tượng 

quan trắc môi trường khí thải định kỳ, tuy nhiên Chủ dự án đề nghị thực hiện 

quan trắc môi trường không khí với nội dung cụ thể như sau: 

+ Vị trí quan trắc: 1 điểm trong dự án và 1 điển tại khu dân cư gần dự án. 

+ Thông số quan trắc: bụi TSP, bụi PM10, PM2.5, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, 

độ rung. 

+ Tần số quan trắc: 1 lần trong quá trình cải tạo (không thực hiện trong 

thời gian chăm sóc cây). 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về độ rung. 

- Giám sát chất lượng nước: căn cứ theo Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ: dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải 

tự động, liên tục và định kỳ, tuy nhiên Chủ dự án đề nghị thực hiện quan trắc 

môi trường nước thải, nước mặt với nội dung cụ thể như sau: 

+ Vị trí giám sát: 1 vị trí cửa xả nước mưa chảy tràn của dự án ra hệ thống 

nước mặt của khu vực. 

+ Tần suất giám sát: 1 lần trong quá trình cải tạo trước khi san lấp (không 

thực hiện trong thời gian chăm sóc).  

+ Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, tổng N, tổng P, Fe, 

Mn, Coliform, tổng dầu mỡ khoáng. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

- Giám sát CTR, CTNH: 



+ Thực hiện phân loại, thu gom các loại CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp 

thông thường và CTNH theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường và 

CTNH cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Giám sát trượt lở: giám sát trượt lở, các sự cố và rủi ro môi trường thực 

hiện trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường. Đặc biệt trước mùa mưa lũ 

tiến hành rà soát đánh giá và gia cố các khu vực có nguy cơ trượt lở (moong 

khai thác, tuyến đường vận chuyển), để tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp 

nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình lao động. Tần suất 

giám sát: hằng ngày. 

- Giám sát tỷ lệ cây trồng trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: 

giám sát tỷ lệ cây sống sau trồng (≥ 85% sau 1 năm) và trồng dặm khi cần thiết; 

đảm bảo diện tích cải tạo đạt 100% theo phương án và tỷ lệ che phủ > 80% sau 

3 năm phục hồi. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

như sau: 

1. Đối với các vị trí khai thác đá có khoảng cách an toàn không đảm bảo 

tới khu vực dân cư, chủ dự án phải thực hiện các yêu cầu theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 32 QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương hoặc sử dụng 

phương pháp khác không dùng vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện giám sát nổ 

mìn theo quy định tại Điều 40 của QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc 

nổ. 

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm của chủ dự án sau 

khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi 

trường trong quá trình thực hiện dự án, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực 

hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

3. Tổ chức khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, độ sâu, công suất, trữ 

lượng, thời hạn, thời gian ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản. 

4. Tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong quá 

trình khai thác, cải tạo, phục hồi môi trường. 

5. Lập và thực hiện kế hoạch, phương án chi tiết về các biện pháp phòng 

ngừa, ứng cứu sự cố thiên tai, sự cố môi trường hằng năm nhằm bảo đảm an 

toàn cho người, thiết bị và môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động 



khai thác và sau khi kết thúc đóng cửa mỏ. Trong quá trình hoạt động của dự án, 

nếu để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường, chủ dự án phải tổ chức kịp thời 

hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố, thông báo khẩn cấp cho cơ quan có thẩm 

quyền để chỉ đạo và phối hợp xử lý. 

6. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc kiểm kê, ghi nhận 

hiện trạng nhà cửa và công trình xây dựng của người dân trước khi triển khai dự 

án; đồng thời theo dõi, cập nhật định kỳ trong suốt quá trình khai thác và sau 

khai thác. Trường hợp có phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến nứt, 

hư hỏng công trình, cần tiếp thu, kiểm tra và ghi nhận kịp thời để làm cơ sở 

đánh giá, xác định nguyên nhân và có phương án xử lý phù hợp. 

7. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, trật 

tự; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, giao 

thông vận tải, phòng chống cháy nổ, rủi ro, sự cố môi trường. 

8. Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra thiệt hại về tài 

sản và con người tới các hộ dân sinh sống xung quanh; cam kết sẽ bồi thường 

thỏa đáng các thiệt hại gây ra trong quá trình hoạt động của dự án.  

9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường nếu trong quá 

trình hoạt động (do lỗi của chủ dự án) gây ô nhiễm môi trường xung quanh và 

gây ra sự cố môi trường. 

10. Chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin, số liệu và kết quả tính 

toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường./. 
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